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BRANŻA

INWESTOR:

DATA REWIZJA

A
SKALA: NRTYTUŁ RYS. : PBFAZA:

NR DZIAŁEK: ADRES INWESTYCJI:
PROJEKT:

ul. Polna,
 Strzyżów

02

mgr inż.  Adam MiłekPROJEKTOWAŁ B-207/88

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE !
- NIE SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW !
- RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI !

MARZEC
2016 r.

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Strzyżowie

456/2, 458/2, 457/4 obr. 001 Strzyżów

PROJEKT ROZBUDOWY CENTRUM SPORTU,
TURYSTYKI I REKREACJI

ul. Polna 1,
 Strzyżów

PDK/0054/POOK/07SPRAWDZAŁ mgr inż. Jacek Stach

mgr inż. arch. Maciej Nerc

A-100/00

IMIĘ I NAZWISKO

OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ
PODPISNUMER UPR.

mgr inż. arch. Marek Chrobak

A-99/00SPRAWDZAŁ mgr inż. arch. Andrzej Depa

BRANŻA:   KONSTRUKCJA

BRANŻA:   ARCHITEKTURA
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SCHODY Z DESKI
KOMPOZYTOWEJ NA LEKKIEJ

KONSTRUKCJI STALOWEJ,
SYSTEMOWEJ
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NADCIĄGI ŻELBETOWE POD
KONSTRUKCJĘ SCHODÓW

TARASOWYCH

P2

P2

S7

S7

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ C-C

1:50 PRZEKROJE A-A, C-C

- PŁYTKA BETONOWA TARASOWA - 4CM
- KRUSZYWO DROBNE DRENAŻOWE - 2-4CM
- FOLIA KUBEŁKOWA TEFOND HP
- MEMBANA EPDM
- GEOWŁÓKNINA
- STYRODUR XPS - 10+5CM NA ZAKAŁAD
- WARSTWA SPADKOWA 2% - MIN. 2CM
- PŁYTA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA - 18CM
- STYROPIAN EPS 100 - 10CM
- TYNK NANOSILIKONOWY Z WYPRAWAMI SYSTEMOWYMI

P2

- ŻWIR PŁUKANY - 3-5CM
- FOLIA KUBEŁKOWA TEFOND HP
- MEMBANA EPDM
- GEOWŁÓKNINA
- STYRODUR XPS - 10+5CM NA ZAKAŁAD
- WARSTWA SPADKOWA 2% - MIN. 2CM
- PŁYTA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA - 18CM

P3

- WYKŁADZINA PCV FORBO MARMORETTE
- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 0,5CM
- WYLEWKA BETONOWA - 6CM
- FOLIA PCV
- IZOLACJA TERMICZNA XPS - 2x6 NA ZAKŁAD
- PŁYTA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA - 12CM
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA TEFONT HP
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA CEMENTEM -30CM
- GRUNT RODZIMY

P1

- ŻELBETOWA SCIANA KONSTRUKCYJNA  - 24CM
- STYROPIAN EPS 100 - 10CM
- TYNK NANOSILIKONOWY Z WYPRAWAMI SYSTEMOWYMI

S4

- ŻELBETOWA ŚCIANA FUNDAMENTOWA - 24CM
- IZOLACJA P.WODNA BITUMICZNA
- FOLIA KUBEŁKOWA OCHRONNA

S1

- KOSTKA BRUKOWA - 6CM
- PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA - 10CM
- PODSYPKA ZAGĘSZCZONA I UBITA - 25CM
- GRUNT RODZIMY

P4

- GŁADŹ SPACHLOWA
- BLOCZKI YTONG - 25CM
- GŁADŹ SPACHLOWA

S5- ŻELBETOWA ŚCIANA FUNDAMENTOWA - 24CM
- IZOLACJA P.WODNA BITUMICZNA
- STYRODUR XPS DO GŁ. 1,0m POD POZIOMEM TERENU - 8CM
- FOLIA KUBEŁKOWA OCHRONNA

S2

- 2 x PŁYTA G-K ROGIPS PRO HYDRO
- KONSTRUKCJA CW50 Z PŁYTAMI Z WEŁNY - 5CM
- 2 x PŁYTA G-K ROGIPS PRO HYDRO

S6
- ŻELBETOWA SCIANA KONSTRUKCYJNA  - 24CM
- IZOLACJA P.WODNA BITUMICZNA 30 cm PONAD TEREN
- STYRODUR XPS - 8CM
- WYPRAWA TYNKARSKA COKOŁU

S3 - TYNK NANOSILIKONOWY Z WYPRAWAMI SYSTEMOWYMI
- STYROPIAN EPS 100 - 5CM
- BETON - 18CM
- STYROPIAN EPS 100 - 10CM
- TYNK NANOSILIKONOWY Z WYPRAWAMI SYSTEMOWYMI

S7

- KOSTKA BRUKOWA NA PODKŁADZIE - 6+4CM
- WARSTWA DOCISKOWA Z BETONU - 5CM
- STYRODUR XPS - 10+5CM NA ZAKAŁAD
- WARSTWA CHUDEGO BETONU - 10CM
- PŁYTA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA - 18CM

P5

- BLOCZKI YTONG - 15CM
- STYROPIAN EPS 100 - 10CM
- TYNK NANOSILIKONOWY Z WYPRAWAMI SYSTEMOWYMI

S8- IZOLACJA P.WODNA
- BETON - 25CM
- STYROPIAN EPS 100 - 5CM
- TYNK NANOSILIKONOWY Z WYPRAWAMI SYSTEMOWYMI
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