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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora.

2. Projekt Architektoniczny opracowany przez mgr inz. Arch. Marka
Chrobaka.

3. Dokumentacja geotechniczna pod budowe Krytej Ptywalni w Strzyzowie
woj. Podkarpackie, opracowana przez mgr inz. A. Kazimierza Czudca.

Il. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Strzyzowie, ul. Polna 1.

Projektowana rozbudowa polega na dobudowaniu do istniejgcego obiektu
czesci parterowej, ktorej stropodach bedzie petnif role tarasu. Projektowana
rozbudowa jest konstrukcyjnie niezalezna od istniejgcego obiektu.

Rozbudowa zostata zaprojektowana w technologii tradycyjnej. Sciany
murowane z pustakow szczelinowych ceramicznych oraz zelbetowe
wylewane , stropodach zelbetowy wylewany.

lll. Warunki gruntowe.

Zostaty okreslone w Dokumentacji geotechnicznej pod
budowe Krytej Ptywalni w Strzyzowie, opracowanej przez mgr inz. K. Czudca.

W podfozu budowlanym pod warstwg pytow piaszczystych, glin pylastych o
konsystencji twardoplastycznej lokalnie plastycznej zalegajg zwiry
Sredniozageszczone. Pod zwirem zalegajg wietrzeliny gliniaste o konsystencji
twardoplastycznej oraz skaty piaskowo —tupkowe mocno spekane.

Jak wykazaty materiaty archiwalne woda gruntowa wystepuje na gtebokosci
ponizej 7 m. W okresie intensywnych opaddéw lub roztopéw mogg sie
pojawic niewielkie sgczenia w poziomie glin deluwialnych i wietrzelin
gliniastych.



IV. Uktad konstrukcyjny.

Uktad konstrukcyjny rozbudowy stanowig stupy i belki zelbetowe
oraz $ciany murowane z pustakéw szczelinowych ceramicznych i zelbetowe
wylewane, oraz strop zelbetowy.

V. Schematy statyczne.
Schematy statyczne elementéw konstrukcyjnych to elementy

statycznie wyznaczalne i statycznie niewyznaczalne.

VI. Obcigzenia przyjete w projekcie.

- obcigzenie wiatrem -0.3 KN/m?
- obcigzenie $niegiem - 1.2 KN/m?
- obcigzenie uzytkowe stropow - 5.0 KN/m?

VIl. Dane konstrukcyjno — materiatowe.

1. Fundamenty w postaci taw i stop fundamentowych wylewane z betonu
B 25, zbrojone stalg A-IlIN (B500SP) i A-O (StOS).
Pod fundamentami nalezy wykona¢ chudy beton B 10, gr. 10 cm.

2. Stupy, podciagi, belki, nadproza i wience z betonu B 25, zbrojone stalg
A-IIIN (B500SP) i A-O (StOS).

3. Stropy zelbetowe wylewane z betonu B 25, zbrojone stalg
A-IIIN (B500SP) i A-O (StOS).

4. Sciany konstrukcyjne.
Murowane z bloczkéw szczelinowych ceramicznych klasy 15 na zaprawie
cem-wap. marki M 5, oraz zelbetowe wylewane z betonu B 25, zbrojone
stalg A-IlIN (B500SP) i A-O (StOS).

5. Schody stalowe — stal St3S.

VIII. Uwagi dotyczgce wykonawstwa robot.

1. W trakcie realizacji nalezy okresli¢ poziom posadowienia fundamentéw
istniejgcego budynku i dostosowaé do nich poziom nowo
projektowanych fundamentow.

2. W przypadku kolizji istniejgcych fundamentéw z nowo projektowanymi
fundamentami nalezy uzgodnic to z biurem projektow.



3. Fundamenty muszg by¢ posadowione na gruncie rodzimym, a nie na
nasypach, dlatego wykopy fundamentowe muszg by¢ odebrane przez
uprawnionego geologa z wpisaniem do dziennika budowy z podaniem
rodzaju gruntu zalegajgcego pod fundamentami i jego parametréw.
Nalezy to nastepnie uzgodnié z autorem projektu.

4. Niewolno dopusci¢ do zalania wykopdéw fundamentowych.
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