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Projekt architektoniczno-wykonawczy
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w StrzyZzowie ul. Polna.
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Projekt architektoniczno-wykonawczy
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w StrzyZzowie ul. Polna.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n.
"Projekt rozbudowy Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji" zlokalizowany w Strzyzowie, 38-100
ul. Polna 1, dz. 456/2, 458/2, 457/4 obr. 001 Strzyzéw
nalezacych do Inwestora — Projekt budowlany.

ADRES INWESTYCJI:

Strzyzow, ul. Polna 1, dz. 456/2, 458/2, 457/4 obr. 001 Strzyzow
Budynek na dz. 458/2 obr.001

Rozbudowa na dz. 458/2 obr.001

Dojazd — dz. nr 458/2 obr. 001

Zakres opracowania

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 do celéw projektowych,

Normy i przepisy w tym zakresie, w szczegdlnosci warunki techniczne, jakim powinien
odpowiadac obiekt

Projekt dotyczy rozbudowy kompleksu basenowego, obejmujacg czes¢ wspomagajacg do
czesci zasadniczej zespotu funkcjonalnego: sportowo-rekreacyjnej wraz z czescig zaplecza szatniowo-
sanitarnego.

Z uwagi na dostepnosc i funkcjonowanie wszelkiej niezbednej infrastruktury technicznej w tym
rowniez przytaczy i instalacji wewnetrznych, projekt zaklada ich wykorzystanie do zaspokojenia potrzeb
bytowo-uzytkowych. Prace dotyczy¢ beda réwniez przebudowy istniejacego fragmentu sieci
ogbInosptawne;.

Lokalizacja

Projektowana inwestycja obejmuje dziatke nalezacq do inwestora tj.: nr 458/2 obr. 001 potozonej w
rejonie ulicy Polnej w Strzyzowie. Dziatka od strony wschodniej przylega do ulicy Polnej. Od strony potnocne;
graniczy z dziatkq 436/3 i 435/6. Od strony zachodniej sasiaduje z dziatkami 422/32, 422/33, przy ktérych biegnie
droga dojazdowa dz. 422/35, 457/3 i 456/1. Od strony potudniowej graniczy z parcelami prywatnymi
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

Lokalizacja kompleksu na terenie wiasnej dziatki Inwestora. Kompleks potozony jest przy ulicy
Polnej. Rdznica poziomdw na dziatce wynosi od 3,5 - 4,0 m. Dziatka posiada bezposredni dostep do
drogi publicznej (ul. Polna).Wysokos¢ budynku 1 kondygnacja nadziemna. Cze$¢ parkingowa znajduje
sie przed budynkiem. Budynek dzieli uzytkowanie sportowe od rekreacyjne;.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Infrastruktura techniczna

Dziatka jest uzbrojona w infrastrukture techniczng wraz z mediami, na warunkach okreslonych
w warunkach technicznych zasilania.
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Projekt architektoniczno-wykonawczy
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w StrzyZzowie ul. Polna.

Srodowisko naturalne
W chwili obecnej dziatka jest zabudowana obiektami kubaturowymi. Dziatka potozona jest poza
strefg natezonego ruchu (drogi o klasie zbiorczej ul. Zawale i Sienkiewicza), w odlegto$ci kilkuset
metrow od gtéwnej arterii komunikacyjnej, dzigki czemu szkodliwe czynniki (hatas i spaliny) bedg w
ograniczonym stopniu oddziatywac na inwestycje. Z kolei inwestycja, z uwagi na swoj charakter i
zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na
otoczenie.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Budynek
Projekt przewiduje lokalizacje projektowanej rozbudowy budynku na planie zagospodarowania
terenu. Projektowang rozbudowe usytuowano od potudniowej strony istniejacego kompleksu
sportowego. Ma on podtuzny nieregularny ksztatt ustawiony rownolegle do wewnetrznej drogi.
Budynek od frontu wyniesiony jest ok. 4,80 m powyzej przylegtego terenu uformowanego ze
spadkiem ok 5,5% wzdtuz budynku. Przy budynku przewidziano chodnik jako dojscie do budynku.
Dojazd do budynku przewidziano istniejacej drogi wewnetrznej zjazdem publicznym od ul. Polnej
Zlokalizowanym we wschodniej cze$ci dziatki. Pozostata cze$¢ otoczenia projektowane] rozbudowy
winna pozostac jako trawnik.
Projektowana rozbudowa to budynek jednokondygnacyjny, cze$ciowo zagtebiony w gruncie,
niepodpiwniczony, przykryty stropodachem, petnigcym funkcje tarasu uzytkowego.
Budynek o wymiarach 11,80 m x 34,60 m z wejéciem gtéwnym dostepnym od strony
potudniowe;.
Lokalizacja rozbudowy w odlegtosci:
e 0od zachodu (wejscia gt.) 39,60 m od granicy z dz. 422/33,
e od potnocy sasiaduje z istniejgcym budynkiem,
e od wschodu 56,42 m od granicy z dz.551/9,
e  0d potudnia 33,90 m od granicy z dz. 457/2,

Sieci
Podtaczenie z istniejgcych sieci zlokalizowanych wewnatrz budynku kompleksu sportowego.
Ponadto zmianie ulega przebieg istniejacego odcinka sieci ogdinosptawnej, ktdry koliduje z
projektowang rozbudowa.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy : 229,56 m?

llo$¢ kondygnacii: przyziemie oraz taras na dachu

Wysokos¢ obiektu: 540m

Wymiary zewngtrzne: 11,80 m x 34,60 m

Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem: 7 562,47 m?

Powierzchnia istniejacej zabudowy: 2456,04 m* - 32,48% catej dziatki
Planowana zabudowa: 229,56 m? - 3,06% catej dziatki
Powierzchnia taraséw, murkow i schodéw zewnetrznych: 82,18 m? - 0,01% catej dziatki
Powierzchnia biologicznie czynna: 1266,71 m? - 16,75% catej dziatki

Powierzchnia terendw utwardzonych w tym pow. drog, placow, miejsc postojowych, chodnikow:

2615,2 m? - 34,58% catej dziatki
Powierzchnia terenéw rekreacyjnych: 912,78 m? - 12,07% catej dziatki
Udziat powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki: 29%

Dane informujace o dziatce
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Projekt architektoniczno-wykonawczy
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w StrzyZzowie ul. Polna.

Projektowany obiekt nie jest potozony na terenie objetym ochrong konserwatorska. Nie podlega
ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Usytuowanie projektowanych obiektow jest zgodne z decyzjg o warunkach zabudowy.
Przedmiotowy teren, ani istniejace na nim obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkow, nie podlegajg
rowniez ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren lokalizacii
nie jest terenem gorniczym a projektowany obiekt oraz urzadzenia mu towarzyszace nie stwarzajg
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Kategoria geotechniczna gruntu —
pierwsza - posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

Obiekt nie ogranicza interesdw 0sob trzecich, w szczegdIno$ci nie ogranicza dojazdu do dziatek
sgsiednich, nie zmienia aktualnego stanu stosunkéw wodnych oraz nie powoduje przestaniania i
zacieniania istniejgcych obiektow. Inwestycja, zgodnie z wydanymi przez dysponentéw warunkami
technicznymi, posiada mozliwosci uzbrojenia we wszystkie niezbedne media. Dziatki objete
opracowaniem sg wytgczone z produkcji rolne;.

Informacje dotyczace wplywu obiektu na srodowisko oraz charakterystyka ekologiczna:

Projektowana inwestycja w niewielkim stopniu zwiekszy emisje substancji do otoczenia i
zuzycie surowcdw (w tym wody), materiatéw, paliw i energii (elektrycznej i cieplnej). Obiekt nie bedzie
miat negatywnego wptywu na $rodowisko: ogrzewanie - c.o. z sieci miejskiej, kanalizacja - do sieci
miejskiej, Smieci (segregowane) — odbior przez stuzby miejskie. Brak szkodliwej emisji hatasu i wibracii,
zanieczyszczen gazowych czy ciektych.

Dziatka nie znaJdUJe sie w granicach terenu gérniczego lub na terenie wptywu eksploatacji
gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego. Nie znajduje sie réwniez w strefie ochrony
konserwatorskiej.

W Swietle Rozp. Rady Ministr. z dnia 16 marca 2016 r. ,....w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko" inwestycja nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywa¢ na $rodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

Nie przewiduije sie, aby w wyniku zmiany zagospodarowania dziatki wzrosty zagrozenia dla
Srodowiska.

Opracowat:

mgr inz. arch. Marek Chrobak upr 100/00
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Projekt architektoniczno-wykonawczy
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w StrzyZzowie ul. Polna.

OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO - ARCHITEKTURA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno wykonawczy dla inwestycji p.n.
"Projekt rozbudowy Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji" zlokalizowany w Strzyzowie, 38-100
ul. Polna 1, dz. 456/2, 458/2, 457/4 obr. 001 Strzyzéw nalezacych do Inwestora.

ADRES INWESTYCJI: STRZYZOW, ul. Polna 1, dz. 456/2, 4582, 457/4 obr. 001 Strzyzéw
Budynek na dz. 458/2 obr. 001 Strzyzéw.

Zakres opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 do celéw projektowych,

Normy i przepisy w tym zakresie, w szczegolnosci warunki techniczne, jakim powinien
odpowiadac obiekt

Przedmiot opracowania

Projekt dotyczy rozbudowy kompleksu basenowego, obejmujacg cze$¢ wspomagajaca do
czesci zasadniczej zespotu funkcjonalnego: sportowo-rekreacyjnej wraz z cze$cig zaplecza szatniowo-
sanitarnego.

Z uwagi na dostepnosc i funkcjonowanie wszelkiej niezbednej infrastruktury technicznej w tym
rowniez przylaczy i instalacji wewnetrznych, projekt zaktada ich wykorzystanie do zaspokojenia potrzeb
bytowo-uzytkowych. Prace dotyczy¢ beda réwniez przebudowy istniejacego fragmentu sieci
ogdinosptawne;.

Lokalizacja

Projektowana inwestycja obejmuje dziatke nalezacq do inwestora tj.: nr 458/2 obr. 001 potozonej w
rejonie ulicy Polnej w Strzyzowie. Dziatka od strony wschodniej przylega do ulicy Polnej. Od strony potnocne;
graniczy z dziatkg 436/3 i 435/6. Od strony zachodniej sasiaduje z dziatkami 422/32, 422/33, przy ktorych biegnie
droga dojazdowa dz. 422/35, 457/3 i 456/1. Od strony potudniowej graniczy z parcelami prywatnymi
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

Lokalizacja kompleksu na terenie wiasnej dziatki Inwestora. Kompleks potozony jest przy ulicy
Polnej. Rdznica poziomdw na dziatce wynosi od 3,5 - 4,0 m. Dziatka posiada bezposredni dostep do
drogi publicznej (ul. Polna).Wysokos¢ budynku 1 kondygnacja nadziemna. Cze$¢ parkingowa znajduje
sie przed budynkiem. Budynek dzieli uzytkowanie sportowe od rekreacyjne;.

KOMPOZYCJA URBANISTYCZNA
Usytuowanie kompleksu na terenie wtasnej dziatki Inwestora. Kompleks stanowi strefowe
powigzanie czesSci sportowej i rekreacyjnej, bez podpiwniczenia. Kazda z nich stanowi niezaleznie
funkcjonujaca jednostke co pozwala na etapowa realizacje zamierzenia oraz niezalezne
funkcjonowanie. Istniejacy zarys bryty budynku, zostanie zmieniony jedynie od strony potudniowe;.

DANE OGOLNE CALEJ INWESTYCJ!:

Powierzchnia istniejacej zabudowy: 2 456,04 m?
Powierzchnia zabudowy : 229,56 m?
taczna powierzchnia zabudowy: 2 685,60 m?

Strona 6z 20



Projekt architektoniczno-wykonawczy

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyzowie ul. Polna.

Pow. % pow./ Kubatura
(m2) komunik catosci (m3)
PRZYZIEMIE 202,85 43,2%
w tym komunikacja 35,18 13,3
TARAS 266,55 56,8%
RAZEM| 469,40 86,7% 838,40
w tym komunikacja 35,18 13,3
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
Nazwa ) .
kondygnacji Ntu n;er Nazwa strefy Wys. | Powierzchnia Nazwa kategorii strefy
strefy strefy pom. m m2
PARTER 0.01 Hol 2,55 2414 Strefa wejSciowa
0.02 | Salawielofunkcyjna 2| 7527 Sala
0.03 Zaplecze 2,55 2,86 Wezet sanitarny 1
0.04 WC przedsionek 2,95 1,65 Wezet sanitarny 1
0.05 WC meskie 2,95 0,97 Wezet sanitarny 1
0.06 WC damskie 2,55 2,06 Wezet sanitarny 1
0.07 WC niepetnosprawni 2,95 413 Wezet sanitarny 1
0.08 Magazyn %72%/ 11,08 Pom. funkcjonalne
0.09 Komunikacja 2,55 11,04 Strefa wejsciowa
0.10 Szatnia meska 2,55 15,99 Wezet sanitarny 2
0.11 Natryski meskie 2,55 4,21 Wezet sanitarny 2
0.12 WC meskie 2,55 1,96 Wezet sanitarny 2
0.13 Szatnia damska 2,55 10,70 Wezet sanitarny 2
0.14 Natryski damskie 2,55 3,97 Wezet sanitarny 2
0.15 | WC damskie 2,55 1,84 Wezet sanitarny 2
0.16 Magazyn %29%/ 30,98 Pom. funkcjonalne
RAZEM 202,85
TARAS 1.01 Pomieszczenie techniczne ‘:’152%/ 8,92 Pom. funkcjonalne
1.02 Podest 44 .81 Strefa wejsciowa
1.03 Taras 178,43 Strefa funkcjonalna
1.04 Taras 34,39 Strefa funkcjonalna
RAZEM 266,55
RAZEM CALOSC 469,40
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Projekt architektoniczno-wykonawczy
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyzowie ul. Polna.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Dla potrzeb osdb niepetnosprawnych przewiduje sie dostep do holu gtéwnego na parterze przez wejscie
bezposrednio z poziomu terenu. Komunikacja wewnatrz w poziomie odbywa si¢ z ominieciem przeszkod.

OGOLNE WYMAGANIA BHP | HIGIENICZNO - SANITARNE

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych $ciany do wys. 2,1 m wylozone plytkami ceramicznymi
(powierzchnie zmywalne). Zastosowano armature z serii Roca ( umywalki 45 x 37 cm, miski Scienne z odptywem
uniwersalnym, pisuar z odptywem poziomym z tytu).

W obiekcie zapewniono pomieszczenie na sprzet porzadkowy.

Wszystkie pomieszczenia przewidziane na staty pobyt ludzi do 4 osdb i zespoly sanitarne bedg miaty
wysoko$¢ = 2,50 m. W pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach technicznych w parterze projektuje sie
wentylacje mechaniczna. System wentylacji mechanicznej w godzinach nocnych zapewnia 0,5-krotng wymiane
powietrza tzw. dyzurna.

Smiecie i odpady gromadzone beda w wydzielonym miejscu na terenie wiasnej dziatki.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE

W budynku przyjeto nastepujacy uktad warstw przegrdd pionowych i poziomych:

P1

Podtoga na gruncie - wyktadzina

- WYKLADZINA PVC ARMSTRONG MARMORETTE

- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA - 0,5CM

- WYLEWKA BETONOWA - 6CM

- FOLIA PCV

- |IZOLACJA TERMICZNA STYRODUR XPS - 2x6 CM NA ZAKLAD
-2 WARSTWY IZOLACJI PWODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820
- PLYTA KONSTRUKCYJNA ZELBETOWA - 12CM

- FOLIA KUBELKOWA TEGOLA TEFOND PLUS

- PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA CEMENTEM -30CM

- GRUNT RODZIMY

Pla

Podfoga na gruncie - ptytki

- PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU

- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA - 0,5CM

- WYLEWKA BETONOWA - 6CM

- FOLIA PCV

- |IZOLACJA TERMICZNA STYRODUR XPS - 2x6 CM NA ZAKtAD
- 2 WARSTWY IZOLACJI PWODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820
- PLYTA KONSTRUKCYJNA ZELBETOWA - 12CM

- FOLIA KUBELKOWA TEGOLA TEFOND PLUS

- PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA CEMENTEM -30CM

- GRUNT RODZIMY

P2

Taras uzytkowy - nadwieszony

- PLYTKA BETONOWA TARASOWA - 4CM

- PUSTKA POWIETRZNA

- KRUSZYWO DROBNE DRENAZOWE - 2-4CM

- FOLIA GEOGREEN Z ZESPOLONA Z GEOWLOKNINA -0,7CM
- MEMBANA EPDM

- WARSTWA SPADKOWA 2% Z CHUDEGO BETONU - 2-5CM
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Projekt architektoniczno-wykonawczy
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyzowie ul. Polna.

- STYRODUR XPS - 15 CM NA ZAKALAD Z USKOKIEM

- 2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820

- PLYTA KONSTRUKCYJNA ZELBETOWA - 18CM

- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU

- STYRODUR XPS 100 - 10CM

- ZATOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

- ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225

- SRODEK GRUNTUJACY TYNKOLIT-SO 332

- CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKON PROTECT 031 KREISEL (KOLOR NR:24340)

P3

Stropodach odwrdécony (przy Swietlikach)

- KRUSZYWO DROBNE DRENAZOWE - 5-12CM

- FOLIA GEOGREEN Z ZESPOLONA Z GEOWLOKNINA -0,7CM

- MEMBANA EPDM

- WARSTWA SPADKOWA 2% Z CHUDEGO BETONU - 2-5CM

- STYRODUR XPS - 15 CM NA ZAKAtLAD Z USKOKIEM

-2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820
- PLYTA KONSTRUKCYJNA ZELBETOWA - 18CM

P4

Cigg pieszy

- KOSTKA BRUKOWA - 6CM

- PODSYPKA PIASKOWA - 3CM

- PODSYPKA CEMENTOWA STABILIZOWANA - 7CM
- PODSYPKA ZWIROWA - 15-25CM

- GRUNT RODZIMY

P5

Strop podestu

- KOSTKA BRUKOWA NA PODKLADZIE - 6+4CM

- WARSTWA DOCISKOWA Z BETONU - 5CM

- STYRODUR XPS - 10+5CM NA ZAKALAD

- WARSTWA CHUDEGO BETONU - 10CM

- PLYTA KONSTRUKCYJNA ZELBETOWA - 18CM

P6

Taras uzytkowy - stropodach

- PLYTKA BETONOWA TARASOWA - 4CM

- KRUSZYWO DROBNE DRENAZOWE - 2-4CM

- FOLIA KUBELKOWA TEFOND HP

- MEMBANA EPDM

- GEOWLOKNINA

- WARSTWA SPADKOWA 2% - 2-5CM

- STYRODUR XPS - 15 CM NA ZAKAtAD Z USKOKIEM
- PLYTA KONSTRUKCYJNA ZELBETOWA - 18CM

P7

Schody tarasowe - nadwieszony stropodach pochyty

- DESKA KOMPOZYTOWA

- KONSTRUKCJA LEKKA WSPORCZA POD SCHODY POLACZONA Z PLYTA
- MEMBANA EPDM

- STYRODUR XPS - 15 CM NA ZAKAY.AD Z USKOKIEM

- PLYTA KONSTRUKCYJNA ZELBETOWA - 18CM

- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU

- STYRODUR XPS 100 - 10CM

- ZATOPIONA SIATKA Z WELOKNA SZKLANEGO

- ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225

- SRODEK GRUNTUJACY TYNKOLIT-SO 332

- CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKON PROTECT 031 KREISEL (KOLOR NR:24340)

P7a

Schody tarasowe - stropodach pochyty

- DESKA KOMPOZYTOWA

- KONSTRUKCJA LEKKA WSPORCZA POD SCHODY POLACZONA Z PLYTA
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Projekt architektoniczno-wykonawczy
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyzowie ul. Polna.

- MEMBANA EPDM
- STYRODUR XPS - 15 CM NA ZAKALAD Z USKOKIEM
- PLYTA KONSTRUKCYJNA ZELBETOWA - 18CM

S1

Sciana zewnetrzna konstrukcyjna

- FOLIA KUBELKOWA TEGOLA TEFOND PLUS

- STYRODUR XPS - 10CM

- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU

-2 WARSTWY IZOLACJI PWODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820
- ZELBETOWA SCIANA FUNDAMENTOWA - 25CM

-2 WARSTWY IZOLACJI PWODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU

- STYRODUR XPS - 10CM

- FOLIA KUBELKOWA TEGOLA TEFOND PLUS

Sla

tawa fundamentowa (izolacja)

-2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820
- ZELBETOWA LAWA FUNDAMENTOWA

-2 WARSTWY IZOLACJI PWODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820

S2

Sciana zewnetrzna konstrukcyjna (izolacja)

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN FAST

- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER CONNECT
- ZAPRAWA GRUNTUJACA KNAUF HAFTGRUND

- ZELBETOWA SCIANA FUNDAMENTOWA - 25CM

-2 WARSTWY IZOLACJI PWODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820

- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU

- STYRODUR XPS - 10CM

- FOLIA KUBELKOWA TEFOND HP

S3

Sciana zewnetrzna konstrukcyjna (cokéf)

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN FAST

- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER CONNECT

- ZAPRAWA GRUNTUJACA KNAUF HAFTGRUND

- ZELBETOWA SCIANA KONSTRUKCYJNA - 25CM

-2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820 - DO 10CM PONAD COKOL
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU

- STYRODUR XPS - 10CM

- ZATOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

- ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225

- SRODEK GRUNTUJACY TYNKOLIT-T 330

- CIENKOWARSTWOWY TYNK POZTYNK-SZ DR 061 (KOLOR NR:27566)

S4

Sciana zewnetrzna konstrukcyjna (elewacja lekka mokra)

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN FAST

- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER CONNECT
- ZAPRAWA GRUNTUJACA KNAUF HAFTGRUND

- ZELBETOWA SCIANA KONSTRUKCYJNA - 25CM

- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU

- STYROPIAN EPS 120 033 - 12CM

- ZATOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

- ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225

- SRODEK GRUNTUJACY TYNKOLIT-SO 332

- CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKON PROTECT 031 KREISEL (KOLOR NR:25820)

Sda

Istniejgca Sciana zewnetrzna

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN FAST

- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER CONNECT
- ZAPRAWA GRUNTUJACA KNAUF HAFTGRUND
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- ISTNIEJACA SCIANA - 25CM
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU
- STYROPIAN EPS 120 033 - 12CM

S5

Sciana wewnetrzna silikatowa - 25 cm

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN FAST

- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER CONNECT
- ZAPRAWA GRUNTUJACA KNAUF HAFTGRUND

- BLOCZKI YTONG SILKA E24S - 24CM

- ZAPRAWA GRUNTUJACA KNAUF HAFTGRUND

- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER CONNECT
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN FAST

S6

Sciana systemowa wewnetrzna dziatowa (3.40.04) - 10,5 cm
- FARBA KNAUF AKRYLOWA BIALA DO WNETRZ

- MASA SZPACHLOWA RIGIPS FINISZ+

- MASA SZPACHLOWA RIGIPS STANDARD

- SIATKA SPOINOWA SAMOPRZYLEPNA RIGIPS

-2x PLYTA G-K RIGIPS PRO TYP A

- KONSTRUKCJA Z PROFILI CW50 | UW50 ULTRASIL (WYPELNIENIE Z WELNY ISOVER AKU-PLYTA)
-2x PLYTA G-K RIGIPS PRO TYP A

- SIATKA SPOINOWA SAMOPRZYLEPNA RIGIPS

- MASA SZPACHLOWA RIGIPS STANDARD

- MASA SZPACHLOWA RIGIPS FINISZ+

- FARBA KNAUF AKRYLOWA BIALA DO WNETRZ

S6a

Sciana wewnetrzna systemowa glazurowa jednostronnie (KNAUF K-LINE) - 10,5 cm
- SILIKON SANITARNY KNAUF

- FUGA ELASTYCZNA KNAUF ELASTIC PLUS

- PLYTKI GLAZUROWE (DO 2,0M)

- KLEJ DO PLYTEK KNAUF K1

- KNAUF HAFTGROUND

- SIATKA SPOINOWA SAMOPRZYLEPNA RIGIPS

-2 x PLYTA G-K RIGIPS PRO HYDRO TYP H2

- KONSTRUKCJA Z PROFILI CW50 | UW50 ULTRASIL (WYPELNIENIE Z WELNY ISOVER AKU-PLYTA)
-2xPLYTA G-K RIGIPS PROTYP A

- SIATKA SPOINOWA SAMOPRZYLEPNA RIGIPS

- MASA SZPACHLOWA RIGIPS STANDARD

- MASA SZPACHLOWA RIGIPS FINISZ+

- FARBA KNAUF AKRYLOWA BIALA DO WNETRZ

S6b

Sciana wewnetrzna systemowa glazurowa dwustronnie (KNAUF K-LINE) - 10,5 cm
- SILIKON SANITARNY KNAUF

- FUGA ELASTYCZNA KNAUF ELASTIC PLUS

- PLYTKI GLAZUROWE (DO 2,0M)

- KLEJ DO PLYTEK KNAUF K1

- KNAUF HAFTGROUND

- SIATKA SPOINOWA SAMOPRZYLEPNA RIGIPS

-2 x PLYTA G-K RIGIPS PRO HYDRO TYP H2

- KONSTRUKCJA Z PROFILI CW50 | UW50 ULTRASIL (WYPELNIENIE Z WELNY ISOVER AKU-PLYTA)
-2 xPLYTA G-K RIGIPS PRO HYDRO TYP H2

- SIATKA SPOINOWA SAMOPRZYLEPNA RIGIPS

- KNAUF HAFTGROUND

- KLEJ DO PLYTEK KNAUF K1

- PLYTKI GLAZUROWE (DO 2,0M)

- FUGA ELASTYCZNA KNAUF ELASTIC PLUS

- SILIKON SANITARNY KNAUF

S7

Attyka (ocieplona)

- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR NR:24340)
- SRODEK GRUNTUJACY TYNKOLIT-SO 332
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- ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225
- ZATOPIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

- STYROPIAN EPS 120 033 - 12CM

- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU

- ZELBETOWA SCIANA KONSTRUKCYJNA - 25CM

- 2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ AQUASZCZEL 820
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU

- STYROPIAN EPS 50 - 5CM

- MEMBANA EPDM

- ZATOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

- ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225
- SRODEK GRUNTUJACY TYNKOLIT-SO 332

- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR BIALY)

S7a

Attyka tarasu (cze$¢ wysoka)

- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR BIALY)

- 2 WARSTWY GRUNTUJACE GRUNTOLIT-SO 305

- ZELBETOWA SCIANA KONSTRUKCYJNA - 25CM
-2 WARSTWY GRUNTUJACE GRUNTOLIT-SO 305

- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR NR:24340)

S7b

Attyka tarasu (cze$¢ niska)

- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR BIALY)

- 2 WARSTWY GRUNTUJACE GRUNTOLIT-SO 305

-1 WARSTWA IZOLACJI PWODNEJ AQUASZCZEL 820
- ZELBETOWA SCIANA KONSTRUKCYJNA - 25CM

-2 WARSTWY GRUNTUJACE GRUNTOLIT-SO 305

- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR NR:24340)

S8

Sciana zewnetrzna ostonowa (elewacija lekka mokra)

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN FAST

- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER CONNECT
- ZAPRAWA GRUNTUJACA KNAUF HAFTGRUND

- BLOCZKI SILKA E15 - 15CM

- STYROPIAN EPS 100 - 10CM

- ZATOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

- ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225

- SRODEK GRUNTUJACY TYNKOLIT-SO 332

- CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKON PROTECT 031 KREISEL (KOLOR NR:24340)

S9

Sciana zewnetrzna konstrukcyjna tarasu podniesionego (cokod)

- CIENKOWARSTWOWY TYNK POZTYNK-SZ DR 061 (KOLOR NR:27566)
- SRODEK GRUNTUJACY TYNKOLIT-T 330

- ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225

- ZATOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

- MEMBANA EPDM

- STYRODUR XPS - 10CM

- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU

-2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820 - DO 10CM PONAD COKOL
- ZELBETOWA SCIANA KONSTRUKCYJNA - 25CM

- ZAPRAWA GRUNTUJACA KNAUF HAFTGRUND

- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER CONNECT

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN FAST

S9a

Krotka attyka (przedfuzenie cokotu)

- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR NR:27566)
- SRODEK GRUNTUJACY TYNKOLIT-SO 332

- ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225
- ZATOPIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

- STYROPIAN EPS 120 033 - 12CM

- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU
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- ZELBETOWA SCIANA KONSTRUKCYJNA - 25CM
- 2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU

- STYRODUR XPS - 10CM

- MEMBANA EPDM

- ZATOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

- ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225
- SRODEK GRUNTUJACY TYNKOLIT-T 330

- CIENKOWARSTWOWY TYNK POZTYNK-SZ DR 061 (KOLOR NR:24340)

1.1 Zestawienie przyjetych przegréd:

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyzowie ul. Polna.

ZESTAWIENIE PRZEGROD
Wymagana
akustyka | odporno$c¢ | Wsp.przeni
Ip. Przegrody gr-cm rodzaj warstw aléusgfga normowa ogniowa | kania ciepfa Wsp. Uwg
w RwdB | REREI, El | Uzizolaga | ™™
(min)
SCIANY
1 Sciany zewnetrzne sali 25 zelbet 52
- El 60 0,24 0,25
2 Sciany zewnetrzne 25 zelbet 52
3 Sciana zewngtrzna 15 cegta silikatowa 50 0,29 0,45
ostonowa
4 , 25 cegfa silikatowa 59 -
] Sciany wewnetrzne GK podwdjne E130
5 10,5 . 55 -
plytowanie
6 | Sciany wewnetrznesali | 10,5 G-K podwdjne 50 -
plytowanie
7 Sciany sanitarne 10,5 G-K podwdjne 50 -
plytowanie
8 Stupy konstrukcyjne 25 zelbet R 120 -
STROPY
1 Stropodach nad salg 18 zelbet
R 30 0,19 0,20
2 Stropodach 18 zelbet

Uzyta paleta kolorystyczna elewacj:

RAL #24340 - |

RAL #25820 - |

RAL #27566 - |

biel -

1.2 Sciany zewnetrzne budynku
Zelbetowe o gr. 25 cm, ocieplone 12 cm styropianu A=0,033 (YETICO EPS GAMMA
PASSIVE). Przegroda posiada wspotczynnik przenikania ciepta U=0,24 W/m2K.

1.3 Scianki dziatowe

Wykonane wg rozwigzania systemowego RIGIPS 3.40.04 na konstrukciji z profili CW 50 i UW
50 z podwdjnym poszyciem piyt gipsowo-kartonowych wypetnionych izolacjg akustyczng. Do
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pomieszczen o podwyzszonym stopniu wilgotnosci przewidziano ptyty G-K RIGIPS PRO HYDRO TYP
H2. Ponadto przewiduje sie wykorzystanie bloczkéow silikatowych YTONG SILKA E15 i E24S gr 151 24
cm.

Do wykonywania okfadzin $ciennych, Scian dziatowych, nalezy stosowaC piyty gipsowo-
kartonowe, ktorych rodzaj i parametry sg dostosowane do ich przeznaczenia i miejsca wbudowania.
Ptyty GKB typ A - mozna stosowa¢ wytgcznie w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%; w
pozostatych pomieszczeniach o okresowej (przez maksimum 10 godzin na dobe) podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% ptyty GKBI typ H2 - o grubo$ci 12,5 mm.

Wymagania techniczne:

- ptyty GKB i GKBI stanowig produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na
ogien materiatow budowlanych (wg normy PN-EN 520)

- nie rozprzestrzeniajgca ognia

- ptyty z krawedziami sptaszczonymi (KS)

1.4 Wykonczenie scian konstrukcyjnych

Wedtug rozwigzania systemowego Knauf - tynki cementowo-wapienne Knauf Cover-In Fast, z
gtadziami cementowo-wapiennymi Knauf Cover Connect naktadane recznie lub maszynowo kat. Il lub
lll. Zaprawa gruntujgca Knauf Haftgrund nanoszona na czyste, stabilne i wolne od Srodkow
zapobiegajacych przyleganiu. Strefa wejSciowa - wykonczenie ponadstandardowe: szpachle ozdobne,
farby dekoracyjne.

1.5 Stropy
Zelbetowe plyty - zgodnie z opisem konstrukcji. Sufity oraz podciagi pozostawione jako surowe -
oczyszczone od pozostatosci po deskowaniu.

1.6 Wykoriczenie posadzek

Wyktadziny

Wyktadzina PVC Armstrong Marmorette LPX (DLW Linoleum) obiektowa heterogeniczna, klejona
lub spawana na gorgco w strefie wejSciowej. Wyktadzina fabrycznie zabezpieczona powtokg wodno-
akryliczng LPX. Dobrano wyktadziny: dark blue 121-149, industrial grey 121-160, physalis orange 121-
174, banana white 121-145.

Wtasciwosci:

Format panelu

- strefa wejsciowa i hol: 156 x 892 mm
- sala: 188 x 1150 mm
Grubo$¢ panelu 2,5mm
Cigzar: 2900 g/m2
Klasyfikacja zastosowania EN 685 23/34/42
Dynamiczny wspotczynnik tarcia DS (> 0,30)
Odpornos¢ ogniowa EN 13501-1 s1
Antyposlizgowo$¢: ASR A1.5 /BGR 181 R9

Ttumienie dzwiekow uderzeniowych 4 dB
Odksztatcenie =0,15mm
Piytki

Plytki ceramiczne $cienne oraz posadzkowe Paradyz z kolekcji Inwestia/lInwest wykorzystano w
pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych oraz zapleczu socjalnym. Tonacja kolorystyczna |
powierzchniowa kilkurodna (matowe i potyskowe). Posadzki magazynéw jednorodne.

Wiasciwosci ptytek Sciennych (wg. EN14411:2012):
Odpornos¢ na ogien A1
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Nasigkliwo$¢ wodna Eb Eb>10 %
Wytrzymato$¢ na zginanie min.15 MPa
Sita tamigca min. 200 N
Antyposlizgowo$¢ wg normy DIN 51130 nie dotyczy
Odpornos¢ na pekniecia wioskowate odporne

Odpornos¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu GLA-GLB
Odpornos¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku i sole do basendw kapielowych: GA

Odpornos¢ na plamienie 5 klasa
Wiasciwosci ptytek podtogowych (wg. EN14411:2012):

Odpornos¢ na ogien A1fl
Nasigkliwos¢ wodna Eb Eb=0,5%
Wytrzymato$¢ na zginanie min. 35 MPa
Sita tamigca min. 1300 N
Antyposlizgowo$¢ wg normy DIN 51130 R9
Odpornos¢ na pekniecia wioskowate odporne

Odpornos¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu GLA-GLB
Odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole do basendw kapielowych: GA
Odpornos¢ na plamienie 5 klasa

1.7 Stolarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe - W1
Drzwi zewngtrzne profilowe aluminiowe rozwierane dwuskrzydtowe symetryczne o wymiarach:
180x220 cm. Drzwi systemowe: Reynares Concept System CS 86-HI tréjkomorowy o wspdtczynniku
przenikania ciepta Uf=1,47-1,9 W/m?K. Wewnetrzne pola przeszklone. Opcje dodatkowe: porecz
antypaniczna. Zastosowano: drzwi szt. 1.
Drzwi techniczne zewnetrzne - W2
Drzwi zewnetrzne petne stalowe ocynkowane rozwierane jednoskrzydiowe o wymiarach:
90x210 cm Hormann ZK ISO. Wewnetrzna przestrzen wypetiona styropianem. Zewnetrzne
wykonczone w kolorze: antracyt RAL 7016. Zastosowano: drzwi lewe szt. 1.
Drzwi na taras - W3
Drzwi zewnetrzne profilowe aluminiowe rozwierane dwuskrzydiowe asymetryczne o wymiarach:
140x210 cm. Drzwi systemowe: Grupa Solo/Aliplast Imperial IP i+ z przektadkg termiczng pozwalajacg
osiggnaC wspotczynnik przenikania ciepta Ud=1,7 W/m?K. Skrzydto gtéwne szeroko$ci 90 i bierne 50
cm. Wewnetrzne pola przeszklone. Zastosowano: drzwi prawe szt. 1.
Drzwi techniczne zewnetrzne - W4
Drzwi zewnetrzne petne stalowe ocynkowane rozwierane jednoskrzydtowe o wymiarach:
80x200 cm Hormann ZK ISO. Wewnetrzna przestrzen wypetniona styropianem. Zewnetrzne
wykonczone w kolorze: antracyt RAL 7016. Zastosowano: drzwi prawe szt. 1.
Drzwi do szatni i zaplecza - D1
Drzwi wewnetrzne petne ptytowe rozwierane jednoskrzydtowe o wymiarach: 90x210 cm DRE-
Cell Rivia TOP 10. Wewnetrzna przestrzen wypetniona ptyta wiérowg otworowa i wykorczone w
kolorze: Biaty mat oraz Dab ztoty ryfla. Opcje dodatkowe: drzwi przylgowe, podciecie wentylacyjne.
Zastosowano: drzwi lewe szt. 2; drzwi prawe szt. 1.

Drzwi do tazienki w holu - D2
Drzwi wewnetrzne petne z przeszkleniem ptytowe rozwierane jednoskrzydiowe o wymiarach:
90x210 cm DRE-Cell Rivia TOP 40. Wewnetrzna przestrzen wypetniona ptyta widrowg otworowq i
wykonczone w kolorze: Biaty mat oraz Dab zioty ryfla. Opcje dodatkowe: drzwi przylgowe, szyba
Chinchila, podciecie wentylacyjne. Zastosowano: drzwi lewe szt. 2.
Drzwi do sali i magazynow - D3
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Drzwi wewnetrzne z drewna sosnowego klejonego warstwowo, rozwierane dwuskrzydtowe
symetryczne o wymiarach: 180x210 cm. Drzwi systemowe: Agmar Alba Ill - ramowo-ptycinowe o
grubosci 40mm, klejone warstwowo, olejone sklejkgq sosnowg w kolorze skrzydfa, lakierowane
czteropowtokowo. Oscieznica stata 105x45 mm z listwg regulacyjng i chowanymi zawiasami.Opcje
dodatkowe: drzwi przylgowe, porecz antypaniczna. Zastosowano: drzwi szt. 3.

Drzwi do sali - D4

Drzwi wewnetrzne z drewna sosnowego klejonego warstwowo, rozwierane jednoskrzydiowe o
wymiarach: 90x210 cm. Drzwi systemowe: Agmar Alba Ill - ramowo-ptycinowe o grubosci 40mm,
klejone warstwowo, olejone sklejkg sosnowg w kolorze skrzydta, lakierowane czteropowtokowo.
Oscieznica stata 105x45 mm z listwg regulacyjng i chowanymi zawiasami. Opcje dodatkowe: drzwi
przylgowe. Zastosowano: drzwi prawe szt. 1.

Drzwi tazienkowe - D5

Drzwi wewnetrzne petne rozwierane jednoskrzydtowe o wymiarach: 90x210 cm DRE-Cell DUO
10. Wewnetrzna przestrzen wypetniona "plastrem miodu" i wykonczone w kolorze: Biaty lakier akrylowy
UV. Opcje dodatkowe: podciecie wentylacyjne. Zastosowano: drzwi lewe szt. 3; drzwi prawe szt. 3.

1.8 Stolarka okienna
Okna uchylne - O1
Okna zewnetrzne profilowe aluminiowe uchylne jednorzedowe czterodzielne o wymiarach:
526x60 cm. Okna systemowe: Reynares Concept System CS 77 o wspdtczynniku przenikania ciepta
Uf=1,47-1,9 W/m?K. Kazde pole o tej samej wielko$ci skrzydta. Zastosowano: okna szt. 2.

- izolacyjnosc¢ cieplna okien: wskaznik przenikania ciepta (U) winien ksztattowac sie w granicach 1,1 do
1,3 w zalezno$ci od wielkosci okna tj. udziatu powierzchni przeszklonej do powierzchni catkowitej.
Zastosowac przektadke termiczng z funkcjg dylatacii.
- izolacyjno$¢ akustyczna okien: Rw okna minimum 40 dB.
- infiltracja powietrza: okna w wykonaniu szczelnym moga by¢ zastosowane wytacznie w
pomieszczeniach z nawiewng wentylacjg mechaniczna,
- wodoszczelnos¢ okien: kl. E (900Pa) - najwyzsza
Producent okien zobowigzany jest dostarczy¢ petng tre$¢ Aprobaty Technicznej, w oparciu o ktorg
produkowane sg okna, wyniki badan okien wykonane w upowaznionym Laboratorium oraz dotaczyc¢:
- Instrukcje wbudowania
- Instrukcje konserwacji i regulacii
- Instrukcje bezpiecznego uzytkowania.

1.9 Parapety wewnetrzne
Aglomarmur - aglomerat ztozony z odtamkdw skalnych, potaczonych specjalnymi zywicami
epoksydowymi w kolorze jasno kremowym.

1.10 Parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie

Parapety zewnetrzne przy oknach PCV - blacha stalowa powlekana. Parapety zewnetrzne przy
oknach i fasadach aluminiowych — parapety aluminiowe systemowe. Rynny i rury spustowe — blacha
stalowa powlekana
1.11 Fotele audytoryjne

Krzesta audytoryjne tapicerowane Samba TR-xx chrome z pulpitami- stanowig wyposazenie
sali audytoryjnej. Siedzisko i oparcie ergonomicznie wyprofilowane pokryte materiatem Kaiman KN143.
Siedziska o witasciwosSciach trudnozapalnych. Warstwa wierzchnia wykonana z 100% poliuretanu, za$
podktad: 65% poliester, 35% bawetna z atestami na trudnozapalnos¢. Odporno$¢ tkaniny na tlacy
papieros i ptomien, odporno$¢ na $cieranie nie mnigj niz 100 000 cykli Martindale. Blaty robocze
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sktadane. Przewiduje sie mozliwos¢ taczenia krzeset w rzedy przy pomocy naktadek na rame typu
LINK.

1.12 Instalacje wewnetrzne

W zakresie wyposazenia instalacyjnego - zaktada sie¢ wyposazenie obiekiu w podstawowe
instalacje: elektryczne i sanitarne, jak rowniez w instalacje specjalistyczne typowe dla obiektow
konferencyjno-dydaktycznych: instalacje SAP, instalacje audio-wideo w sali wielofunkcyjnej oraz inne
wymagane odrebnymi przepisami.

1.13 Podstawowy zakres instalac;ji

¢ |Instalacja wodno-kanalizacyjna, podtaczona z czesci kompleksu basenowego
Instalacja kanalizacji deszczowej
Instalacja c. o.- zasilanie w ciepto z cze$ci kompleksu basenowego
Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja
Instalacja elektryczna oSwietleniowa i gniazd wtykowych
Instalacja sygnalizaciji alarmu pozarowego (SAP), antywtamaniowa, monitoring
Instalacje nagtosnienia sali i audio-wideo
instalacja przeciwpozarowa

1.14 Balustrady

Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej z elementami ze szkifa bezpiecznego. Rozwigzanie
systemowe Q-RAILING Linear Line. Szkto przymocowane jest doczotowo w czesci obnizonej belki
zelbetowej. Wysokos¢ balustrady 110 cm. Pochwyty z rur aluminiowych.

1.15 Wycieraczki wpuszczane w posadzke
Przed drzwiami wejsciowymi oraz w przedsionku wykona¢ zagtebienie o wymiarach 160x100x2 cm
na wycieraczke zewnetrzna.

1.16 Ciagi komunikacyjne

Dojécia do budynkdw wykoriczone kostkg betonowg. Parametry: szeroko$¢ + 3mm, grubo$¢ £ 5mm,
wytrzymato$¢ na Sciskanie - klasa,35”; nasigkliwos¢ - Nw < 5%, mrozoodporno$¢ - F 150, Scieralnosé
na tarczy Boehmeg - <4,5 mm , szorstko$¢ 30.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
POWIERZCHNIA , LICZBA KONDYGNACJI, WYSOKOSC | KWALIFIKACJA

powierzchnia :
- zabudowy — 229,59 m?,
- uzytkowa - 468,91 m?,

liczba kondygnacji :

- podziemnych -0,

- nadziemnych -1,

wysokosC:  -54m,

kwalifikacja wysokosciowa : budynek niski.

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

- 66,9 m od istniejacego budynku mieszkalnego,
- 12,62 m od granicy dziatki.

PARAMETRY POZAROWE SUBSTANCJI PALNYCH

Zagrozenie pozarowe powodowac bedzie wytacznie wyposazenie budynku.
Wiekszo$¢ materiatow uzytych do wykonania wyposazenia zapala sie w temperaturze 200 +320 °C.
Najwieksze zagrozenie powodowac bedg meble tapicerowane, ktorych produkty spalania zawiera¢
bedg oprocz duzej ilosci dymu takze silnie trujgce gazy.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Zaklada sie, ze w wigkszosci pomieszczen, gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
wartosci 500 MJ/m2, .
KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ORAZ
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek zaprojektowany zostat w klasie ,,B” odpornosci pozarowej. Poszczegoine elementy
konstrukcyjne budynku powinny spetia¢ wymagania nastepujacych klas odporno$ci:

- gtéwna konstrukcja nosna : R 120,
- stropy : REI 60,
- Sciany zewnetrzne : El 60,

- $ciany podziatu wewnetrznego : El 30,

- konstrukcja stropodachu : R 30,

- przykrycie stropodachu : E 30.

Wszystkie w/iw elementy sklasyfikowano jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
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KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

a) parter : ZL |,
b) taras : ZL |,

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

Zadne z pomieszczen strefa wewnetrzna lub zewnetrzna nie zostaly zakwalifikowane jako
zagrozone wybuchem.

WARUNKI EWAKUACYJNE
a) korytarze ewakuacyjne

Korytarze ewakuacyjne o szeroko$ci 130 cm w strefie ZL 1, ze $cianami o klasie co najmniej El
30 odpornosci ogniowej. Korytarze ewakuacyjne prowadzace z sali wielofunkcyjnej, bezpo$rednio na
zewnatrz budynku, w klasie El 60 z drzwiami o klasie co najmniej El 30 odporno$ci ogniowe;.
Maksymalna dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego:
- 9mi3 mw strefie ZL | dla dwoch dojsé.

Drzwi z sali wielofunkcyjnej oraz wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej z niej prowadzace do
wyj$¢ na zewnatrz budynku zaopatrzone bedg w urzadzenia przeciwpaniczne.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

instalacji elektrycznych; przeciwpozarowy wytacznik pradu usytuowany przy wejsciu gtdwnym do
budynku.

wszystkich instalacji; przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm, zabezpieczone kitami,
szpachlami, kotnierzami, opaskami i.t.p do klasy odpowiednio EI 120 lub EI 60 odporno$ci ogniowe;.

Wymag ten dotyczy przepustéw prowadzonych przez stropy i Sciany oddzielen
przeciwpozarowych.

e na przewodach wentylacyjnych mechanicznych : w w/w (w pkt. ¢) stropach i $cianach klapy
odcinajace o klasie odpowiednio EI S 120 lub EI S 60, uruchamiane wyzwalaczem termicznym.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Drzwi przeciwpozarowe; w klasie odpowiednio EI 60 lub El 30 odporno$ci pozarowej zaopatrzone
w samoprzymykacze,

GASNICE

Przyjeto 1 gasnice GP-6x na kazde 300 m2.
Maksymalna dtugos¢ dojscia do gasnicy 30 m.

DROGA POZAROWA

Istniejgca droga pozarowa o szeroko$ci min. 4 m i no$nosci 100 kN na 08, dookota budynku w
odlegtosci 5 — 14 m od scian budynku.

INNE WYMAGANIA
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Projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych uzgodni¢ z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

W sali wielofunkcyjnej (pom. Nr 0.02) rozmieszczenie krzeset, oraz przejScia wedtug wymagan
§261 , warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki”.

Elementy wykonczenia wnetrz- zgodnie z wymogami § 258+260 i §262 , warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki”.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane powinny posiadac stosowne atesty w zakresie
palnosci i rozprzestrzenianie ognia oraz klas odporno$ci ogniowe;.

Dla rozbudowy budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenistwa pozarowego.

Opracowat:

mgr inz. arch. Marek Chrobak — branza architektura

upr. 100/00

sierpien 2016
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