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NR DZIAŁEK: ADRES INWESTYCJI:
PROJEKT:

ul. Polna,
 Strzyżów

02

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE !
- NIE SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW !
- RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI !
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BRANŻA:   ARCHITEKTURA

+4,79

+4,73

+5,48

+4,64

+3,69

+3,38

+3,20

+4,13

+3,95

ŚWIETLIK RUROWY FAKRO 550 SLT
ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE

BALUSTRADA SYSTEMOWA SŁUPKOWA
Q-RAILING LINEAR LINE

DOCISKOWY PROFIL COKOŁOWY

- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR NR:27495)
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY TYNKOLIT-SO 332
- ZAPRAWA KLEJĄCO-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225
- ZATOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- STYROPIAN EPS 100 - 12CM
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU
- ŻELBETOWA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA  - 25CM
- 2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ AQUASZCZEL 820
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU
- STYROPIAN EPS 100 - 5CM
- MEMBANA EPDM
- ZATOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- ZAPRAWA KLEJĄCO-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY TYNKOLIT-SO 332
- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR BIAŁY)

- KRUSZYWO DROBNE DRENAŻOWE - 5-12CM
- FOLIA GEOGREEN Z ZESPOLONĄ Z GEOWŁÓKNINĄ - 0,7CM
- MEMBANA EPDM
- WARSTWA SPADKOWA 2% Z CHUDEGO BETONU - 2-5CM
- STYRODUR XPS - 15 CM NA ZAKAŁAD Z USKOKIEM
- 2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ  KREISEL AQUASZCZEL 820
- PŁYTA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA - 18CM

- CIENKOWARSTWOWY TYNK POZTYNK-SZ DR 061
(KOLOR NR:27566)
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY TYNKOLIT-T 330
- ZAPRAWA KLEJĄCO-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225
- ZATOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- MEMBANA EPDM
- STYRODUR XPS - 10CM
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU
- 2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ  KREISEL
AQUASZCZEL 820 - DO 10CM PONAD COKÓŁ
- ŻELBETOWA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA  - 25CM
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA KNAUF HAFTGRUND
- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER
CONNECT
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN
FAST

S7

S9

P3

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN
FAST
- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER
CONNECT
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA KNAUF HAFTGRUND
-  BLOCZKI YTONG FORTE - 24CM
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA KNAUF HAFTGRUND
- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER
CONNECT
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN
FAST

S5

+3,09

+4,73

+3,63

+3,98

+3,20

+3,38

+4,04

BALUSTRADA SYSTEMOWA SŁUPKOWA
Q-RAILING LINEAR LINE

- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR BIAŁY)
- 2 WARSTWY GRUNTUJĄCE GRUNTOLIT-SO 305
- ŻELBETOWA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA  - 25CM
- 2 WARSTWY GRUNTUJĄCE GRUNTOLIT-SO 305
- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR NR:24340)

- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR BIAŁY)
- 2 WARSTWY GRUNTUJĄCE GRUNTOLIT-SO 305
- 1 WARSTWA IZOLACJI P.WODNEJ AQUASZCZEL 820
- ŻELBETOWA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA  - 25CM
- 2 WARSTWY GRUNTUJĄCE GRUNTOLIT-SO 305
- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR NR:24340)

S7a

S7b

+4,73

+3,09

+3,20

+3,63 +3,63

+3,38

+3,69

BALUSTRADA SYSTEMOWA SŁUPKOWO-SZKLANA
Q-RAILING LINEAR LINE

- SYSTEMOWE ODWODNIENIE KORYTKOWE LINIOWE
- 2 WARSTWY GRUNTUJĄCE GRUNTOLIT-SO 305
- 2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ AQUASZCZEL 820
- ŻELBETOWA SCIANA KONSTRUKCYJNA  - 25CM
- 2 WARSTWY GRUNTUJĄCE GRUNTOLIT-SO 305
- FARBA NANOTECH 006 KREISEL (KOLOR NR:24340)

S7b
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- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN FAST
- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER CONNECT
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA KNAUF HAFTGRUND
- ŻELBETOWA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA  - 25CM
- 2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ  KREISEL AQUASZCZEL 820 - DO
10CM PONAD COKÓŁ
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU
- STYRODUR XPS - 10CM
- ZATOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- ZAPRAWA KLEJĄCO-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY TYNKOLIT-T 330
- CIENKOWARSTWOWY TYNK POZTYNK-SZ DR 061 (KOLOR NR:27566)

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN FAST
- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER
CONNECT
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA KNAUF HAFTGRUND
- ŻELBETOWA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA  - 25CM
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU
- STYROPIAN EPS 120 - 12CM
- ZATOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- ZAPRAWA KLEJĄCO-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY TYNKOLIT-SO 332
- CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKON PROTECT 031
KREISEL (KOLOR NR:24340)

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KNAUF COVER-IN FAST
- OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA KNAUF COVER
CONNECT
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA KNAUF HAFTGRUND
- ŻELBETOWA ŚCIANA FUNDAMENTOWA - 25CM
- 2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ KREISEL AQUASZCZEL 820
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU
- STYRODUR XPS - 10CM
- FOLIA KUBEŁKOWA TEFOND HP

- FOLIA KUBEŁKOWA TEGOLA TEFOND PLUS
- STYRODUR XPS - 10CM
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU
- 2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ  KREISEL AQUASZCZEL 820
- ŻELBETOWA ŚCIANA FUNDAMENTOWA - 25CM
- 2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ  KREISEL AQUASZCZEL 820
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU
- STYRODUR XPS - 10CM
- FOLIA KUBEŁKOWA TEGOLA TEFOND PLUS

- 2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ  KREISEL AQUASZCZEL 820
- ŻELBETOWA ŁAWA FUNDAMENTOWA
- 2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ  KREISEL AQUASZCZEL 820

- KOSTKA BRUKOWA - 6CM
- PODSYPKA PIASKOWA - 3CM
- PODSYPKA CEMENTOWA STABILIZOWANA - 7CM
- PODSYPKA ŻWIROWA - 15-25CM
- GRUNT RODZIMY

+0,75

m
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WSPORNIKI OBROTOWE TARASOWE PEDESTALS

DOCISKOWY PROFIL COKOŁOWY

- PŁYTKA BETONOWA TARASOWA - 4CM
- PUSTKA POWIETRZNA
- KRUSZYWO DROBNE DRENAŻOWE - 2-4CM
- FOLIA GEOGREEN Z ZESPOLONĄ Z GEOWŁÓKNINĄ - 0,7CM
- MEMBANA EPDM
- WARSTWA SPADKOWA 2% Z CHUDEGO BETONU - 2-5CM
- STYRODUR XPS - 15 CM NA ZAKAŁAD Z USKOKIEM
- 2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ  KREISEL AQUASZCZEL 820
- PŁYTA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA - 18CM
- ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO BETONU
- STYRODUR XPS 100 - 10CM
- ZATOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- ZAPRAWA KLEJĄCO-SZPACHLOWA STYRLEP-B 225
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY TYNKOLIT-SO 332
- CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKON PROTECT 031 KREISEL (KOLOR NR:24332)

- WYKŁADZINA PVC ARMSTRONG MARMORETTE
- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 0,5CM
- WYLEWKA BETONOWA - 6CM
- FOLIA PCV
- IZOLACJA TERMICZNA STYRODUR XPS - 2x6 CM NA ZAKŁAD
- 2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ  KREISEL AQUASZCZEL 820
- PŁYTA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA - 12CM
- FOLIA KUBEŁKOWA TEGOLA TEFOND PLUS
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA CEMENTEM -30CM
- GRUNT RODZIMY
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P1

S1a

S1

S2
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- PŁYTKA BETONOWA TARASOWA - 4CM
- PUSTKA POWIETRZNA
- KRUSZYWO DROBNE DRENAŻOWE - 2-4CM
- FOLIA GEOGREEN Z ZESPOLONĄ Z GEOWŁÓKNINĄ - 0,7CM
- MEMBANA EPDM
- WARSTWA SPADKOWA 2% Z CHUDEGO BETONU - 2-5CM
- STYRODUR XPS - 15 CM NA ZAKAŁAD Z USKOKIEM
- 2 WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ  KREISEL AQUASZCZEL 820
- PŁYTA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA - 18CM

P6

1:10 DETAL PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ
DETAL ŚWIETLIKA

ROZWIĄZANIE ŚWIETLIKA
SKALA 1:10

ROZWIĄZANIE PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ
SKALA 1:10

ROZWIĄZANIE BALUSTRADY SZKLANEJ
SKALA 1:10
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