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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Wymiana powloki niecki basenu sportowego w Krytej Plywalni w Strzyzowie.
1 Element Element
11 |Kalkulacja Zabezpieczenie §cian, okien, otwordw wentylacyjnych itp. plandekami, foliami i tasmami
indywidualna kpl ]
1.2 |Kalkulacja Usuniecie dotychczasowej powtoki basenowej, usniecie widkniny, klejow, listew itp.
indywidualna m2 313,00
1.3 |Kalkulacja Umycie niecki basenu detergentami nie wymagajgcymi sptukiwania
indywidualna m2 313,00
1.4 Kalkulacja Hydropiaskowanie $cian $cierniwem - w technologii SandBlast - minimmalizujacej rozrzut $cierniwa i zerowe
indywidualna zapylenie pomieszczenia - szlaka pomiedziowa 8,0 1,4mm w ilosci 14 kg zawiesiny na m2 m2 313,00
1.5 |Kalkulacja Uzupetnienie ubytkéw po hydropiaskowaniu, wypetnienie brakow produktami o wysokiej adhaezji
ORYWIBUBING | oo soessssesse sttt s e 584554850t e et
Wyliczenie llosci rObOt:
313000
- RAZEM:! m2 31,300
1.6 |Kalkulacja Potozenie podkiadu - dyspersja wodna epoksydu wigzgca wilgo¢ wystepujaca w fugach i rynnach bocznych -
indywidualna minimum 300 g/m2 m2 313,00
1.7 |Kalkulacja Natrysk bezpytowy, termodynamiczny elastomeru alifatycznego o wysokiej elestycznosci - minimum 2 kg/m2
indywidualna m2 313,00
1.8 |Kalkulacja Potozenie lakieru alifatycznego, poliasparginowego o elastyczno$ci minimum 400% - kolor RAL 5012 - o
indywidualna wiasciwosciach umoziiwiajgcych stworzenie jednorodnej warstwy z elastomerem m2 313,00
1.9 |Kalkulacja Polozenie elastycznego poliuretanowegom lakieru bezbarwnego, alifatycznego, odpornego na zwiazki chloru i
indywidualna ptyny ustrojowe m2 313,00
1.10 |Kalkulacja Wykonanie warstwy antyposlizgowej z bez[barwnegio polyamidu chemoodpornego (zakres ph 4-10)
indywidualna niezawierajacego kwarcu, nieposiadajgcego krawedzi tnacej o $rednicy 100um - 130um m2 75,00
1.11 |Kalkulacja Wymalowanie wzdtuznych paséw kierunkowych zakorfczonych poprzeczka - $rednica linii 200 mm
indywidualna mb 156,0
1.12 |Kalkulacja Montaz kratki przelewowej szer. 25cm
indywidualna mb 50,0
1.13 |Kalkulacja Dostawa, montaz i uszczelnienie reflektoréw dysz dennych, spustu oraz muszli probierczej 2" z ABS
indywidualna szt 40,0
1.14 |Kalkulacja Montaz uszczelnier odptywow z rynny przelewowej
indywiduaina szt 12
1.15 |Kalkulacja Dostawa , montaz i uszczelnienie redflektoréw LED (w oprawie z ABS 18W/12V éwiatto ciepte) wraz z
indywidualna transfomatorami kpl 12
1.16 Kalkulacja Montaz i uszczelnienie spustu dennego
indywidualna szt 2
1.17 |Kalkulacja Montaz i uszczelnienie drabinek ze stali nierdzewne;j
indywidualna szt 4
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