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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Remont tarasu - Kryta Plywalnia CSTiR w Strzyzowie
1 Element Element
1.1 |[KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
| 65,480000
65,480000{m2 65,480
1.2 Zerwanie posadzki cementowe;j m2 65,48
1.3 Rozebranie wykfadziny Sciennej z piytek - analogia - skucie cokolka
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 5,160000
RAZEM:: 5,160000/m2 5,160
1.4 |KNR 401/519/6 |Rozbiorka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 65,48
1.5 |KNR 29/635/4 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie
Eurolanem TG2, recznie m2 65,48
1.6 |KNR 29/640/3 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masg
Superflex-10 powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajacej bez ci$nienia m2 65,48
1.7 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 65,48
1.8 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro m2 65,48
1.9 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm - do 6cm
Krotnosé=4 m2 65,48
1.10 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 65,48
1.11 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 65,48
1.12 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda kombinowana -
ptytka mrozoodporna na kleju wysokoelastycznym m2 65,48
1.13 |KNR 12/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm,
przygotowanie podtoza m 43,0
1.14 |KNR 12/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm,
metoda zwykta - ptytka mrozoodporna na kleju wysokoelastycznym m 43,0
1.15 |[NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm
L
Wyliczenie ilosci robot: o
.......................................................................................................................................................... 4‘500000
4,500000|{m2 4,500
1.16 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz balustrad ze stali nierdzewnej
indywidualna mb 20,0
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